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งานถางป่าและขุดตอ (Clearing  and  Grubbing)

พิจารณาตามสภาพพ้ืนท่ี ถางป่าขุดตอขนาดกลาง

ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจักร = 3.83 บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่างานต้นทุน = 3.83 บาท/ตร.ม. [2]=[1]

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่าน้ัน

งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืชเท่าน้ันและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานปรับเกล่ียแต่งคันทางเดิม

ลักษณะงานท่ีท า : ใช้รถเกล่ียดินถางวัชพืชหน้าดินบริเวณคันทางเดิมและมีการไถปรับคราดหน้าดินด้วย

ใช้ค่างานค่าด าเนินการฯ งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา เน่ืองจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน = 1.79 บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่างานต้นทุน = 1.79 บาท/ตร.ม. [2]=[1]

งานปรับเกรดเรียบวัสดุรองพ้ืนทาง/หินคลุกพ้ืนทาง

ลักษณะงานท่ีท า : ใช้รถเกรดปรับเกรดเรียบวัสดุลูกรัง/หินคลุก ท่ีน ามาใช้ท ารองพ้ืนทางหรือพ้ืนทางหรือผิวทาง

ใช้ค่างานค่าด าเนินการฯ งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา เน่ืองจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน = 1.79 บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่างานต้นทุน = 1.79 บาท/ตร.ม. [2]=[1]

งานขุดร้ือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)
ลักษณะงานท่ีท า : เน่ืองจากมีการใช้ผิวทางลูกรังเป็นส่วนหน่ึงของรองพ้ืนทางใหม่หรือเพ่ือร้ือรองพ้ืนทางเดิมข้ึนมาบดทับใหม่ให้ได้ความหนาแน่นตามข้อก าหนด

ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจักร = 11.44 บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่างานต้นทุน = 11.44 บาท/ตร.ม. [2]=[1]

งานขุดร้ือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก 10 ซม.)
ลักษณะงานท่ีท า : เน่ืองจากมีการใช้ผิวทางหินคลุกเป็นส่วนหน่ึงของรองพ้ืนทางใหม่หรือเพ่ือร้ือรองพ้ืนทางเดิมข้ึนมาบดทับใหม่ให้ได้ความหนาแน่นตามข้อก าหนด

ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจักร = 14.77 บาท/ตร.ม. [1] (ตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่างานต้นทุน = 14.77 บาท/ตร.ม. [2]=[1]

งานตัดดิน(Earth Excavation)

ลักษณะงานท่ีท า : เป็นงานตัดดินเดิมหรือคันทางเดิมเพ่ือข้ึนรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามก าหนด ตัดดันรวมกองและตักข้ึนรถบรรทุกไปท้ิง โดยใช้รถตักๆ ข้ึนรถ

ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือมราคา (ตัก) = 8.69 บาท/ลบ.ม. [1] (ตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าขนท้ิง 0 กม. = 0.00 บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง)

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉล่ียน้้ามัน ลิตรละ 35.50 หาค่าขนส่ง,ค่าด้าเนินการและค่าเส่ือมราคา)

โครงการ  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ถนนลูกรัง/หินคลุก องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดแห่  อ้าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล้าภู

ตามแบบ ตามแบบ อบต. กุดแห่ ก้าหนด
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(ระยะขนท้ิงให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมช้ีแจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

รวม = 8.69 บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]

ส่วนขยายตัว 8.69  x 1.25 = 10.86 บาท/ลบ.ม. [4]=[3]x1.25

ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือมราคา (ขุดตัด) = 22.41 บาท/ลบ.ม. [5] (ตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่างานต้นทุน = 33.27 บาท/ลบ.ม. [6]=[4]+[5]

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย  = 1.15    

ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย  = 1.25    

งานตัดคันทางเดิม งานตัดข้ึนรูปคันทาง(Roadway Excavation)

ลักษณะงานท่ีท า : เป็นงานตัดดินเดิมหรือคันทางเดิมเพ่ือข้ึนรูปคันทางให้ได้รูปร่างและระดับตามก าหนด

ค่าวัสดุจากแหล่ง = -      บาท/ลบ.ม. [1] ใช้ดินเดิมไม่มีค่าวัสดุ

ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือมราคา (ดิน-ขุดตัด) = 22.41   บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าด าเนินการฯ)

รวม = 22.41   บาท/ลบ.ม. [3]=[2]+[1]

ส่วนยุบตัว 22.41   x 1.60  = 35.86   บาท/ลบ.ม. [4]

ค่าตัดแต่งข้ันบันได 8.47     บาท/ลบ.ม. [5]

ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือมราคา (บดทับ) = 48.19   บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าด าเนินการ)

ค่างานต้นทุน = 92.52  บาท/ลบ.ม. [7]=[4]+[5]+[6]

งานดินถมคันทาง(Earth Embankment)

ลักษณะงานท่ีท า : เป็นการขุดเอาวัสดุดินคันทางจากบ่อดินขุดตักข้ึนรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ท าคันทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง = 7.50     บาท/ลบ.ม. [1]

ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือมราคา (ขุด-ขน) = 22.84   บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าขนส่ง 5.00     กม. = 22.94 บาท/ลบ.ม. [3] (ตารางค่าขนส่ง)

รวม = 53.28   บาท/ลบ.ม. [4]=[1]+[2]+[3]

ส่วนยุบตัว 53.28   x 1.60  = 85.25   บาท/ลบ.ม. [5]

ค่าตัดแต่งข้ันบันได 8.47     บาท/ลบ.ม. [6]

ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือมราคา (บดทับ) = 48.19   บาท/ลบ.ม. [7] (ตารางค่าด าเนินการ)

ค่างานต้นทุน = 141.91 บาท/ลบ.ม. [8]=[5]+[6]+[7]

แนวเก่า แนวใหม่

ส่วนยุบตัวของทรายถมคันทาง 1.40 1.45

ดิน,ดินปนทราย ถมคันทาง 1.60 1.70

ดินเหนียว ถมคันทาง 1.85 1.90

(ดินเหนียวมีค่า CBR น้อยกว่า 2)

ค่าดินท่ีแหล่ง      = (บาท/ไร่) x 1 x 1

1,600 3

ราคาท่ีดิน

2

หมายเหตุ
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งานรองพ้ืนทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate  Subbase)

ลักษณะงานท่ีท า : เป็นการขุดเอาวัสดุลูกรังจากบ่อดินลูกรังขุดตักข้ึนรถบรรทุกด้วยรถขุดตักมาใช้ท ารองพ้ืนทางหรือพ้ืนทางหรือผิวทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง = 10.00   บาท/ลบ.ม. [1]

ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือมราคา (ขุด-ขน) = 33.59   บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าขนส่ง 10.00   กม. = 39.22 บาท/ลบ.ม. [3] (ตารางค่าขนส่ง)

รวม = 82.81   บาท/ลบ.ม. [4]=[1]+[2]+[3]

ส่วนยุบตัว 82.81   x 1.60  = 132.50 บาท/ลบ.ม. [5]

ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือมราคา (บดทับ) = 57.83   บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าด าเนินการ)

ค่างานต้นทุน = 190.33 บาท/ลบ.ม. [7]=[5]+[6]

งานพ้ืนทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ลักษณะงานท่ีท า : เป็นการขนวัสดุจากโรงโม่มาท าพ้ืนทาง มีการคลุกเคล้าหินคลุกด้วยรถเกล่ียดิน ก่อนท่ีจะท าการบดอัดและต้องได้ความแน่นตามท่ีก าหนด

ค่าวัสดุจากปากโม่(รวมค่าตัก) = 189.75 บาท/ลบ.ม. [1]

ค่าขนส่ง 17.00   กม. = 65.44 บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง)

รวม = 255.19 บาท/ลบ.ม. [3]=[2]+[3]

ส่วนยุบตัว 255.19 x 1.50  = 382.79 บาท/ลบ.ม. [4]

ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือมราคา (ผสม) = 25.42   บาท/ลบ.ม. [5] (ตารางค่าด าเนินการ)

ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือมราคา (บดทับ) = 91.21   บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าด าเนินการ)

ค่างานต้นทุน = 499.42 บาท/ลบ.ม. [7]=[4]+[5]+[6]
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